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Algemeen

Een midden 
temperatuur 
(MT) warmtenet 

Een individuele 
lucht-water 
warmtepomp  

Waterstof als 
alternatief voor 
aardgas

Situatieschets regio Zoeterwoude Rijndijk
De gemeente Zoeterwoude is momenteel bezig met de voorbereidingen om Rijndijk voor 2030 aardgasloos te 
krijgen en over te gaan naar een duurzaam en betaalbaar alternatief. Zo inventariseert de gemeente wensen van 
de bewoners en de belangrijkste stakeholders in de wijk en hee� de gemeente in het verleden al onderzoeken uit 
laten voeren naar de haalbaarheid van een warmtenet in de buurten De Goede Herder, Rijnegom, Hoge Rijndijk 
Oost en bedrijventerrein Grote Polder.

De gemeente evalueert drie verschillende alternatieven om de warmtevraag 
voor ruimtelijke en tapwaterverwarming in te vullen. Dit zijn:  
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± 900 
woningen

± 
106 m²

Eengezins-
woning

Bouwjaar
1990Oppervlakte

Warmtevraag

=30GJ 1.000m³
aardgas

Op basis van de vastgoeddata van 
Zoeterwoude bepaalden wij een 
algemeen woningtype dat het meest 
voorkomt in Rijndijk. Dit type 
woning hee� vaak de volgende 
kenmerken: 

Situatieschets regio Zoeterwoude Rijndijk
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Warmtepomp
1.1 Wat is een warmtepomp? 

• Een warmtepomp is een vervanging van je 
CV-ketel. Het haalt warmte uit de buitenlucht, 
grondwater of bodem en versterkt deze warmte, 
zodat het gebruikt kan worden om een gebouw te 
verwarmen. Dit wordt gedaan door middel van 
elektriciteit. 

• Een warmtepomp is energiezuinig en 
milieuvriendelijk omdat het geen fossiele 
brandsto�en verbruikt en daardoor minder 
CO2-uitstoot veroorzaakt. Het is een e�iciënt 
alternatief voor traditionele verwarmings- 
systemen.
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1.2 Huidige status
• Er staan in totaal 1,3 miljoen warmtepompen in 

Nederland, waarvan 70 procent bij woningen. 

• In de afgelopen twee jaar is het aantal 
warmtepompen bij woningen steeds met ongeveer 
50 procent toegenomen. 

• De verwachting van het Expertice Centrum Warmte 
is dat deze trend alleen maar blij� groeien in de 
komende jaren..
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Warmtenetketen

1.3 Opbouw warmtepompketen 

Energieleverancier

Eneco, Vattenfall 
en Essent, etc

Afnemer

bewoner

Distributeur

Liander

Transporteur

TenneT
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Welke partijen zijn betrokken?

• TenneT is de nationale netbeheerder . 
Tennet beheert het nationale 
electriciteitsnet en zorgt voor de levering 
van electriciteit naar de regionale 
netbeheerders.

• De regionale netbeheerder Liander 
regelt de distributie en levering van 
electriciteit naar de bewoners.

• Energiebedrijven zoals Eneco, Vattenfal 
en Essent regelen de productie, inkoop 
en verkoop van electriciteit.

• Gebouweigenaren/bewoners zijn 
verantwoordelijk voor het inkopen, 
installeren en onderhouden van de 
warmtepomp.

• Een energieadviseur kan helpen bij het 
beoordelen van de warmtebehoe�e van 
het gebouw en het adviseren over het 
juiste type en formaat warmtepomp.
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Een warmtepomp is geschikt voor verschillende situaties. 

• Nieuwbouwwoningen: Bij het bouwen van 
nieuwe huizen kan een warmtepomp als e	iciënt 
en duurzaam verwarmingssysteem worden 
geïnstalleerd.

• Goed geïsoleerde woningen: Huizen met goede 
isolatie houden de warmte beter vast, waardoor 
een warmtepomp e	iciënter kan werken en 
energie kan besparen. Slecht geïsoleerde huizen 
kun je niet op een comfortabele manier 
verwarmen met een warmtepomp. 

• Het is belangrijk om te kijken naar specifieke 
omstandigheden, zoals isolatie en beschikbare 
ruimte, om te bepalen of een warmtepomp 
geschikt is.

• Een gebied met veel verschillende typen 
woningen waarvan een significant deel van de 
woningen niet geschikt is voor een collectief 
energiesysteem. 

• Een individuele warmtepomp kan je afstemmen 
op de eisen van de bewoner en de woning.

1.4 Waar is het geschikt?
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Een warmtepomp is minder geschikt bij:

• Slechte isolatie van de woning, waardoor de 
warmtepomp minder e�iciënt werkt en niet 
genoeg warmte kan leveren.

• Hoogbouw en woningen met beperkte 
buitenruimte of geen geschikte plaatsings- 
mogelijkheden voor de warmtepomp.

• Oudere woningen met hoge temperatuur 
radiatoren en een lage warmteafgi�e, waarbij de 
warmtepomp mogelijk niet genoeg warmte kan 
leveren.

• Onvoldoende capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk in de regio om de extra 
belasting van de warmtepomp te ondersteunen.

• Hoge initiële investeringskosten die niet binnen 
een redelijke termijn kunnen worden 
terugverdiend.
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• De meeste woningen in Rijndijk zullen eerst 
geïsoleerd moeten worden voordat ze geschikt 
zijn voor een warmtepomp. Een woning isoleren 
is echter voor kostenbesparing en comfort een 
goed idee.

• Het op grote schaal uitrollen van warmtepompen 
hee� serieuze impact op het lokale 
elektriciteitsnet. Dit geldt echter voor elke 
woonwijk in Nederland. Netbeheerders zijn er 
hard bezig om het elektriciteitsnetwerk klaar te 
maken voor een dergelijke transitie. 

1.5 Hoe geschikt is een
warmtepomp in Zoeterwoude?
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• Afhankelijk van het 
behaalde isolatie 
niveau kan het ook 
nodig zijn om de 
radiatoren in de 
woning te vervangen 
door lage temperatuur 
radiatoren of 
vloerverwarming.  

• Om een warmtepomp te 
installeren, zeker 
in combinatie met 
zonnepalen, 
moeten soms de 
groepen in de 
meterkast worden 
veranderd. 

2.1 Wat betekent het voor bewoners? 

• Een warmtepomp en bijbehorend 
bu�ervat moet geplaats worden in 
de woning. Een uitdaging is dat 
een warmtepomp met bu�ervat 
meer ruimte inneemt dan een 
conventionele CV-ketel. 

• Omdat gas verdwijnt, moeten 
bewoners hun gasfornuis 
vervangen voor een inductie 
kookplaat. 

• De meeste woningen in Rijndijk 
dienen eerst beter geïsoleerd 
te worden. 

Werkzaamheden in de woning
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• Ten opzichte van de huidige situatie zijn er 
beperkte tot geen extra aanpassingen nodig in 
de openbare ruimte.

• Als het lokale elektriciteitsnet significant 
verzwaard moet worden, doordat een groot deel 
van de wijk een warmtepomp installeert, zijn er 
extra middenspanningshuisjes nodig. 

• De verwachting is echter dat deze verzwaring 
nodig gaat zijn door uitrol van laadpalen en 
zonnepanelen. 

Werkzaamheden buiten de woning
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2.2 Afwegingen 

• Volledig aardgasvrij.

• Mogelijkheid tot koelen.

• Maakt gebruik van een hernieuwbare 
energiebron of kan gemakkelijk hierop 
overschakelen.

• Hoger energetisch rendement dan bij een 
gasketel. 

Voordelen van een warmtepomp zijn: 

• Neemt relatief veel ruimte in beslag in de woning 
door het formaat van de warmtepomp en het 
benodigde bu�ervat.

• Warmtepompen produceren geluid en trilling.

• Bij een warmtepomp is een eindgebruiker, net zoals 
bij een CV-ketel, zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud en tijdig vervanging van zijn energie 
systeem.

Wetenswaardigheden bij een warmtepomp zijn: 
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• Warmtepompen zijn over het algemeen 
duurzame verwarmingsoplossingen.

• Ze zijn energie-e�iciënt en halen warmte uit de 
omgeving.

• Warmtepompen verminderen de CO2-uitstoot 
omdat ze geen fossiele brandsto�en verbranden. 
De exacte vermindering van CO2 uitstoot is sterk 
afhankelijk van de elektriciteitsmix en het type 
warmtepomp. 

• Ze kunnen gebruik maken van duurzame 
warmtebronnen zoals buitenlucht, grondwater of 
bodemenergie en duurzame elektriciteit van 
bijvoorbeeld zonnepanelen.

• Het gebruik van warmtepompen kan leiden tot 
energiebesparing door de hogere e�iciëntie.

• Het is echter belangrijk om rekening te houden 
met de bron van elektriciteit en de fabricage en 
recycling van de apparatuur voor een volledig 
beeld van de duurzaamheid. Op het moment is 
de elektriciteit nog relatief grijs, in de toekomst 
zal deze elektriciteit groener worden.

3 Hoe duurzaam is het?
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4.1 Wat kost het voor bewoners? 

• Bij een overstap naar een warmtepomp 
hee� de bewoner een gemiddelde 
energierekening van €2.000 per jaar.

• Dit is inclusief belastingen, vastrecht, 
risico’s, transportkosten en marges voor 
alle betrokken partijen.

Energierekening

• Het is nodig om de gas CV-ketel te vervangen voor een 
warmtepomp. Afhankelijk van de grootte van het huis en 
het type warmtepomp kunnen deze kosten sterk 
verschillen. De verwachte investeringskosten zijn tussen 
de €6.500 en €16.500.

• De jaarlijkse onderhoudskosten zijn vergelijkbaar met een 
CV-ketel en ongeveer €50. 

• Na 15 jaar is een herinvestering nodig. Door 
prijsontwikkelingen kan je uitgaan van kosten tussen de 
€5.500 tot €15.500.

Woningaanpassingen
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Woningaanpassingen

• Er is een ISDE subsidie voor het aanscha�en van een warmtepomp. 
Afhankelijk van het type varieert deze subsidie van €1.950 tot €5.100. 

Subsidiemogelijkheden 

• Er is goede schilisolatie nodig. De kosten voor het isoleren 
van een gemiddelde woning in Zoeterwoude voor de 
warmtepomp worden geschat tussen de €10.000 en  
€15.000. 

• Bij goede isolatie is het mogelijk om over te stappen op lage 
temperatuur radiatoren en/of vloerverwarming. De kosten 
hiervoor zijn respectievelijk ongeveer €3.000 en €10.000.

• Wanneer er nog op gas gekookt wordt, is een andere 
kookplaat nodig. Het overstappen naar inductie kost 
tussen de €1.000 en €1.500. 

Aanpassingen leidingen 
& gasmeter
Koken

Vervangen CV-ketel 

Overzicht

Jaarlijkse kosten

Aanvangsinvesteringen

Herinvesteringen

Energie:
Onderhoud

€2.000  - €4.000

€2.500  - €4.000
€1.000  - €1.500

€1.500

€2.000  - €3.000

€50  - €200

CV-ketel vervangen
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